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Beton

Beton armat

Piatră naturală

Amortizorul mânerului principal reduce în mod 
eficient vibrațiile atunci când utilizați combipercutorul

Protecție avansată împotriva prafului, angrenaj întărit 
și componente ale mecanismului de percuție mai 
rezistente pentru a prelungii durata de viață a sculei

Mecanismul eficient de percuție care generează 
energie pe fiecare lovitură de până la 15 J permite 
forarea găurilor în beton cu diametrul maxim de 52 mm

Mandrina cu prindere SDS max oferă compatibilitate 
deplină cu o gamă largă de accesorii disponibile pe piață 
și permite sculei electrice să transfere eficient energia 
de impact

Funcția de alimentare suplimentară pentru dăltuire oferă 
exclusiv un mod de lucru constant, fără a fi nevoie să 
țineți apăsat comutatorul principal, ceea ce face ca 
daltuirea să fie mai ușoară și mai convenabilă.

MATERIALE DE BAZĂ CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Noul ciocan combipercutor are un mecanism eficient de impact 
care generează până la 15 J energie de impact, datorită căreia poate 
găuri în beton și beton armat cu diametre de până la 52 mm.

COMBIPERCUTOR SDS 
max 1500 WRawlHAMMER 

R-PCH-521500
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Efectuarea găurilor pentru ancorări 
chimice si mecanice

Decopertare placări vechi

Lucrări de dăltuire și demolare

Găurire în beton cu diametru maxim de 52 mm

Combipercutorul R-PCH-521500 are un sistem avansat de amortizare a vibrațiilor și un ambreiaj de 
siguranță care deconectează sistemul de antrenare în cazul blocării unui burghiu în material. 
Mecanismul de impact care generează până la 15 J permite găurirea eficientă în toate tipurile de beton 
până la un diametru maxim de 52 mm și lucrări ușoare de demolare.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS  

APLICAȚII   

Cod produs Tensiune alimentare [V] 
/frecvență electrică [Hz]

Cablu alimentare Putere [W]
Viteza de rotație  

[rpm]

Frecvența de 
impact  
[ipm]

Energia de impact 
[J]

Greutate netă
 [kg]

Greutate brută
[kg]

RawlHammer  
R-PCH-521500

230 V / 50 Hz Tip C 1500 150-305 1380-2760 2-15 9,1 13

COMBIPERCUTOR SDS 
max 1500 W

CONȚINUT PACHET  

Cod produs Combipercutor Trusă de plastic Manual de utilizare EAN

 RAWLHAMMER 
R-PCH-521500

R-PCH-521500
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RawlHAMMER R-PCH-521500
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Burghiu cu aspirație 
DUSTLESSDRILL SDS MAX 
RT-MAXH

Burghiu 
REBARDRILL  SDS max  
RT-MAXR

Burghiu
TURBODRILL SDS max 
RT-MAXT

Prelungitor SDS max 
RT-MAXC

Burghie cu aspirație SDS-
Max pentru găurire fără praf 
în beton armat

Burghiu SDS max cu 3 
muchii de tăiere dispuse 
simetric, pentru găuri în 
beton armat, beton, piatră 
și cărămidă tare

Burghiu SDS max pentru 
găuri adânci în beton 
armat, beton, piatră și 
cărămidă tare

Accesoriu prelungitor și 
conector SDS max pentru 
realizarea găurilor adânci
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Șpiț SDS max 
RT-MAXA-PC

Daltă îngustă și lată SDS max 
RT-MAXA-FT

Daltă pentru caneluri 
SDS max 
RT-MAXA-CH

Buciardă SDS max 
RT-MAXA-BUSHH

Șpiț cu formă specială a 
vârfului pentru demolarea 
rapidă a betonului

Dălți plate pentru lucrări 
grele în beton

Daltă pentru canelare și 
șlițuire rapidă

Buciardă pentru nivelarea 
sau asperizarea 
suprafețelor din beton

  

COMBIPERCUTOR SDS max RawlHAMMER R-PCH-521500 1500 W

PRODUSE ASOCIATE




